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| 53937 Schleiden
— Fahrrad Reparatur und Service stand 09/24

A Stunden Stundensatz fiir alle Service oder Inspektion 60 79,00 €
Arbeiten
T
Laufrader Rad ist platt oder defekt Reifen ersetzen und #WERT!
wechseln
A
A ---
Laufrader VR oder HR ist Lose Kontrolle Nabe; 19,75 €
A Schnellspanner;
A ---
Bremsen VR und Bremsleistung schlecht Bremsen (Griffe; Justage; 39,50 €
HR Ergonomie) Cantiler; V-
A Brake oder Scheibe
-
Bremsen VR und Keine Bremsleistung Bremshebel vorne oder 45 59,25 €
HR hinten zu weit oder ohne
A Druckpunkt
A ---
Schaltung Kette Ungenaues schalten von Justage von Schaltwerk 3292 €

A Gangen und Umwerfer



Preisliste fiir Fahrrad Service und Reparatur
Bike Service

by Sascha

Fahrrad Reparatur und Service

A=Alle Bikes
E=E-Bikes
M=Manuelle froduke
Bikes
Schaltung Kette
A
Schaltung Nabe
A
Schaltung Nabe
M
Schaltung Nabe
E
Rahmen
A
Rahmen
A
Antrieb
A
Antrieb
E
Dampfer
A
Federgabel
A
Federgabel
A
Lenker
A
Lenker Bedienung
E
Lenker Bedienung
E

Produktbezeichnung

Ungenaues schalten von
Gangen

Ungenaues schalten von
Géngen

Ungenaues schalten von
Gangen
Ungenaues schalten von
Gangen
Schlechtes Fahrverhalten

Schlechtes Fahrverhalten

Spiel im Tretlager; Kurbel;
Pedal

Sensor im HR defekt/Lose?

HR Dampfer schlagt durch
oder kommt zu langsam
zurlick

Gabel schlagt durch oder
kommt zu langsam zurtick

Gabel schldgt durch oder
kommt zu langsam zuriick

Lose oder Verformt durch
Sturz

Lose oder Verformt durch
Sturz

Lose oder Verformt durch
Sturz

Beschreibung

Verschleiss von Kette oder
Kettenradern (Kassette)
ersetzen

Sichtkontrolle von Zugen;
Hebel; Nabe; Kette oder
Betatiqung

Justage Nabenschaltung

Justage Nabenschaltung
incl. Drehsensor
Sichtkontrolle auf Schaden
am Rahmen; Gabel;
Sattelstange; Schaltauge

(Kettenschaltuna)
Vermessen von Rahmen

und Gabel
Festen Sitz von Innenlager
samt Kurbel und Pedalen

prifen und Instandsetzen
Trittsensor auf Richtigen
Sitz bringen
Sichtkontrolle der
Laufflache und Dichtheit.
Dampferbuchsen auf
ausgeschlagen prifen.

Instandsetzen.
Sichtkontrolle der

Laufflache und Dichtheit.
Dampferbuchsen auf
ausgeschlagen prifen.

Instandsetzen.
Nach Prifung der

Dampfer (Vo.H) Olstand

prufen qgf. wechseln.
Sichtkontrolle auf

Verformung und Risse
sowie festen Sitz prifen.
E-Motor Bedienung
Testen und Bediengerat

auf Beschadigung prifen.
Austausch Bediengerat

BikeServiceby Sascha
Schoneseiffen
53937 Schleiden

Aufwand (min)

60
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55
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60

Stand 09/24

Einzelpreis

79,00 €

52,67 €

39,50 €
59,25 €

105,33 €

131,67 €

72,42 €

46,08 €

92,17 €

92,17 €

105,33 €

39,50 €

39,50 €

79,00 €
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Sattelstlitze Lose, verklemmt oder Teleskop Sattelstiitze auf 79,00 €
Teleskop Verformt durch Sturz Beschadigung prifen.

Funktion gefederte

Sattelstiitze Gberprifen




